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Salle  

-Surface totale : 200m2 
- Espace public : 130m2 
- Jauge : 390 personnes debout. 
- 1 espace Bar équipé 
- 1 bloc sanitaire  
- 1 loge artiste : 25 m2  
- Accès direct aux terrasses extérieures. 
 
 
Scène  
- Ouverture : 4,88 m (option 2 : 6,10 m d’ouverture) 
- Profondeur : 4,88 m 
- Superficie : 24 m2 (option 2 : 30m2) 
- Hauteur : 0,60 m 
- Clearance (hauteur scène/pont) : 5,10 m maximum 
Scène noire de type Stacco, accès par un escalier à cour directement par la loge. 
Un espace de 10m2 à jardin de la scène permet le stockage de backline (option 2 : 4m2) 
 
 
Distribution Electrique 
- 32A TRI pour le son 
- 63A TRI pour la lumière 
 
 
Structures et Accroches 
-1 barre de contre, 1 barre de face. 
 
 
Pendrillons  
-Velours noirs au lointain et à jardin 
 
 
Son 
La salle n’est pas équipée à demeure. Le système son disponible est le suivant : 
- FOH : système son Master Audio amplifié : 4 P10 A + 2 Sub (4x530W et 2x1500W) et 2 PS8 Nexo + ampli  
- Retours : 8 wedges L.accoustics 115 + 4 amplis LA8 (soit 8 circuits de retours)  
- Console Yamaha O1V 96 v2 ou M7CL selon disponibilité 
- Kit micro disponible : 4 SM58, 1 B58, 4 SM57, 3 SM98, 3 SM81, 1 B52, 2 MD421, 4 DI BSS 
 
 
Lumière 
- 4 découpes ETC source junior 575W à la face 
- 8 PAR64 CP62 (1 barre de 6 et 2 solos) sur la barre de contre 
- 4 Par leds full RGBW Showtec Q4-18 sur la barre de contre 
- 2 PAR220V faces latérales 



- Possibilité d’un complément lumière (4 PAR,  4 PC1000 et 4 MAC 250 selon disponibilité) 
- Gradateurs RVE 12 x 2KW dont 3 circuits réservés à la salle. 
- Console trad/auto 088 solution 24  
- Eclairage d’ambiance et déco graduable (4 lustres « boules chinoises » et 4 découpes ETC junior 575W)  
 
 


